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Не устанавливайте самостоятельно.

Закройте крышку платы управления и
клеммные крышки блоков.

Обязательно прочитайте инструкцию перед началом установки кондиционера.

Строго соблюдайте все правила безопасности, особенно пункты, указанные в данной инструкции.

После прочтения данной инструкции, сохраните ее.

Проверяйте по инструкции правильность 
установки оборудования.

Использование неисправного или непредназна-
ченного для данного вида работ инструмента 
может привести к травме, короткому замыканию 
или повреждению оборудования. Необходимо 
использовать кабели, которые соответствуют 
требованиям правил технической эксплуатации.
Для предотвращения образования окалины, 
проводите пайку с применением азота.

Неправильное соединение может привести к 
пожару.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, протечкам воды. Обратитесь к 
продавцу оборудования или специализированным 
фирмам-установщикам.

Устанавливайте оборудование на поверх-
ности и крепления, которые способны 
выдержать его вес.

Используйте инструмент и расходные ма-
териалы, специально предназначенные 
для выполнения монтажных работ.

Падение оборудования может привести к 
серьезным травмам.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, повреждению оборудования или 
протечкам воды.

Если мощность линии электропитания недо-
статочна для работы данного оборудования, это 
может привести к пожару или короткому замы-
канию. Необходимо использовать автоматический 
выключатель соответствующего номинала. Убеди-
тесь, что установлено устройство защиты от утечки 
тока. Убедитесь, что подключено заземление.

В силу возможной утечки хладагента и во 
избежание превышения его ПДК (что может быть 
небезопасно для здоровья), в процессе монтажа 
необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.

Если крышка платы и/или крышки клеммных 
колодок внутреннего и наружного блока не 
закрыты, то туда может попасть влага, грязь или 
другие загрязнения, что может вызвать короткое 
замыкание.

Выполняйте электрические подключения 
как указано в инструкции по установке. 
Убедитесь, что оборудование имеет вы-
деленную линию электропитания.

После установки оборудования убедитесь 
в отсутствии утечек хладагента.

Не устанавливайте оборудование вблизи 
вероятных мест утечек взрывоопасных 
газов.

Наличие взрывоопасных газов в непосред-
ственной близости к оборудованию может 
привести к взрыву.

При прокладке и подключении тру-
бопроводов строго придерживайтесь 
инструкции.

Если фреонопровод или дренажная труба 
повреждены, то это может привести к утечкам 
или попаданию влаги внутрь оборудования, что 
может привести к его повреждению.

При подключении оборудования к источ-
никам питания и межблочным соединени-
ям, строго придерживайтесь маркировки 
на клеммных соединениях и проверяйте 
правильность по электрическим схемам.

Внимание!

Осторожно!

Ñòðîãî ïðèäåðæèâàéòåñü íèæåïðèâåäåííûõ ïóíêòîâ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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наименование вид кол-во

монтажная пластина

дюбель

винт 3,9*25

беспроводной пульт

винты для держателя
пульта 2,9*10

держатель пульта

батарейки для пульта

уплотнительное кольцо

дренажный отвод

(для наружного блока)

1

1

N*

1 2 3

Инструкция пользователя

Инструкция по установке

Кольцо защиты от ЭМП
(если есть в комплекте)

установить на
межблочном кабеле,
и зафиксировать
хомутом

* означает кол-во по факту

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

HumidityBoost
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ

• Убедитесь, что свободное расстояние справа 
и слева от блока составляет не менее 120мм
(сверху- не менее 150мм), а расстояние от блока 
до потолка составляет не менее 2300мм.
• Перед монтажом проверьте, не проходит ли 
скрытая проводка в месте монтажа, чтобы 
случайно не повредить ее.
• Минимальная длина труб между наружным и 
внутренним блоками - 3 метра.
• При креплении внутреннего блока к потолку, 
используйте монтажную пластину.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА

ВНИМАНИЕ !
• Данный рисунок приведен исключительно в качестве примера. Внешний 
вид Вашего оборудования может немного отличаться от изображенного.
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1

2
3

4

6

7

8

9 10

11

5

монтажная пластина

передняя панель

кабель питания

жалюзи
дополнительные
фильтры
дренажная трубка

межблочный кабель

трубы хладагента

пульт ДУ

держатель пульта

кабель питания
наружный блок
(некоторые блоки)

ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА СЕРИИ OP ERP INVERTER

• В данной серии настенных инверторных сплит-систем для отображения информации на 
внутреннем блоке кондиционера используется цифровой просветный дисплей (находится за 
передней пластиковой панелью внутреннего блока кондиционера).
• При работе кондиционера в режиме охлаждения или нагрева, на дисплее отображается
установленная пользователем температура и режим работы (иконкой и цветовой индикацией). 
• При работе кондиционера в режиме вентиляции или осушения, на дисплее отображается
текущуая комнатная температура.
• В случае возникновения неисправности (коды ошибок и информационные сообщения см. в 
конце данной инструкции) или при работе в специальном режиме, на дисплее могут отображаться 
цифровые коды:

- индицируется в течении 3 секунд при активации Timer ON, Swing, Turbo, Silent;

- индицируется в течении 3 секунд при отмене Swing, Turbo, Silent, при активации Timer OFF;

- кондиционер работает в режиме разморозки;

- отображает температуру;

- работает программа самоочистки;

- работает программа 8/12°C (защита от замораживания помещения);

- включена функция ECO;

- работает управление с помощью Wi-Fi.
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12см

2,3м 

12см

15см 

выбор места установки разметка для установки монтажной 
пластины

установка монтажной пластины сделать отверстие

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА
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соединение труб соединение кабелей подготовка трассы

обматывание трассы
монтажной лентой

установка внутреннего блока



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

15cm (5.9in) 

пример вывода трассы
от внутреннего блока

или больше
1 2

Выбор места установки внутреннего блока:

• Óñòàíàâëèâàéòå âíóòðåííèé áëîê âäàëè îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, источников пара или горючих газов.

• Âûáåðиòå ìåñòî, где ничто не будет препятствовать âõîäÿùåìó è èñõîäÿùåìó потокам воздуха из внутреннего блока.

• Óáåäèòåñü,÷òî êîíäåíñàò от внутреннего блока áóäåò îòâîäèòüñÿ ïîëíîñòüþ è áåñïðåïÿòñòâåííî.

• Íå óñòàíàâëèâàéòå внутренний блок íàä âõîäîì â ïîìåùåíèå.

• При установке внутреннего блока убедитесь, что ðàññòîÿíèå îò него до ближайших препятствий ñëåâà è ñïðàâà не менее 1м.

• Îïðåäåëèòå и запомните ìåñòî ïðîõîæäåíèÿ ñêðûòîé ïðîâîäêè ÷òîáû íå ïîâðåäèòü åå ïðè ìîíòàæå.

• Ìèíèìàëüíàÿ äëèíà òðóáîïðîâîäà 4 ìåòðà. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ñíèæåíèÿ âèáðàöèè è øóìà.

• Âíóòðåííèé áëîê äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà ðàññòîÿíèè не менее 2.5 ìåòðà îò ïîëà и не менее 7 ñì îò блока до ïîòîëêà.

• Ïðè èçìåíåíèè äëèíû òðóáîïðîâîäà сêîððåêòèðóéòå êîëè÷åñòâî õëàäàãåíòà в холодильном контуре кондиционера.

Выберите место для установки,
соблюдая указанные расстояния

Пример вывода трассы от 
внутреннего блока

пример вывода трассы
от внутреннего блока

15см или больше

12см
или 
больше

12см
или 

больше

2.3м или больше

удаляемая панель

3 4

внутренний блок

трубы 
хладагента

лента

дренажный шлангкабель

Пример вывода трассы от 
внутреннего блока

Расположение труб, кабеля 
и дренажа



УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

• Подготовка отверстий для коммуникаций в стене и размещение внутреннего блока:

1. Определите положение отверстия для коммуникаций как показано на рисунке снизу. Просверлите одно отверстие (ф 65мм) 
с небольшим наклоном наружу помещения.
2. Всегда используйте специальные буры, особенно если сверлите армированный бетон.
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895мм
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435.5мм217мм
460мм
          242.5мм

45мм

150мм
258мм

отверстие
65мм

232.5мм

45мм

             45мм

отверстие
65мм

298мм

крышка 

клеммников

винт

крышка блока

электроники

винт
кабельные
хомуты

Фиксаторы для удержания внутреннего 
блока в монтажном положении

Доступ к клемменикам межблочного кабеля  
и кабеля э/питания

Габариты монтажной пластины, и 
размещение отверстий для труб 
хладагента (трассы)



Выбор места установки наружного блока:

• Åñëè íàä íàðóæíûì áëîêîì óñòàíîâëåí íàâåñ, çàùèùàþùèé îò ñîëíöà èëè äîæäÿ, óáåäèòåñü, ÷òî îí íå ïðåïÿòñòâóåò òåïëîîáìåíó

êîíäåíñàòîðà íàðóæíîãî áëîêà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî ðàññòîÿíèå îò çàäíåé ïîâåðõíîñòè êîíäåíñàòîðà äî ñòåíû не менее 30 ñì. Òàêæå ïðîâåðüòå, ÷òî ðàññòîÿíèå îò

ëåâîé ñòîðîíû íàðóæíîãî áëîêà äî áëèæàéøåãî ïðåïÿòñòâèÿ не менее 30 ñì; оò ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè áëîêà äî áëèæàéøåãî

ïðåïÿòñòâèÿ не менее 200 ñì; ñî ñòîðîíû ïîäêëþ÷åíèÿ трубопроводов и межблочного кабеля - не менее 60 ñì.

• Íå ïîìåùàéòå æèâîòíûõ èëè ðàñòåíèÿ ïîä âõîäÿùèé èëè èñõîäÿùèé âîçäóøíûå ïîòîêè.

• Âûáерите ìåñòî óñòàíîâêè наружного блока ó÷èòûâàÿ его âåñ, а также ÷òîáû øóì è âèáðàöèÿ áûëè ìèíèìàëüíûìè.

• Âûáåðèòå ìåñòî установки так, ÷òîá òåïëûé âîçäóõ èç êîíäèöèîíåðà è øóì îò ðàáîòû êîíäèöèîíåðà íå ìåøàëè îêðóæàþùèì.

• Åñëè íàðóæíûé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðûøó, ïðîâåðüòå, что ïåðåïàä âûñîòы не превышает максимально допустимого.

Âûÿñíèòå âñå òðåáîâàíèÿ êàñàþùèåñÿ ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ íà êðûøå â âàøåì ðåãèîíå.

• Óáåäèòåñü, ÷òî ñòðóêòóðà ïåðåêðûòèé è êðåïëåíèé âûäåðæàò âåñ îáîðóäîâàíèÿ.

• Åñëè íàðóæíûé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðûøó èëè ñòåíó â òðóäíîäîñòóïíîì ìåñòå, ýòî ìîæåò çàòðóäíèòü ïîñëåäóþùåå ñåðâèñíîå

îáñëóæèâàíèå.

Запрещается устанавливать наружный блок в следующих местах:
В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.

В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе.

В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.

В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).

В автомобильном транспорте или в каютах.

В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.

В местах, где имеются горючие газы или материалы.

В местах, где имеются пары кислот или щелочей, а также в других особых условиях.

В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.

В помещениях.

60см (24”) справа

30см (12”) слева
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Зафиксировать 
болтами



• Ïîäêëþ÷èòå ñíà÷àëà âíóòðåííèé áëîê çàòåì íàðóæíûé.

• Óáåäèòåñü â íàäåæíîñòè è ãåðìåòè÷íîñòè âñåõ ñîåäèíåíèé îòâîäà êîíäåíñàòà. Ïðîâåðüòå, ÷òî âñå òðóáû íàäåæíî

òåïëîèçîëèðîâàíû.

• Убедитесь, что трубка отвода конденсата расположена в самой нижней части связки труб. Если это не так, то конденсат 

может переполнить ванночку и протечь внутрь помещения.

• Íèêîãäà íå îáìàòûâàéòå è не ïåðåïëåòàéòå ïèòàþùèé êàáåëü ñ äðóãèìè ïðîâîäàìè.

• Òðóáîïðîâîä îòâîäà êîíäåíñàòà должен быть проложен ñ íàêëîíîì, ïîçâîëÿþùèì îòâîäèòü конденсат ïîëíîñòüþ è
áåñïðåïÿòñòâåííî.

• Ïî îêîí÷àíèè монтажа, ïðîâåðüòå îòâîä êîíäåíñàòà, ïðîëèâ ÷åðåç íåãî âîäó.

ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при установке:
• Óñòàíàâëèâàéòå íàðóæíûé áëîê íà îïîðå для ïðåäîòâðàùения ïîÿâëåíèя âèáðàöèè è øóìà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íè÷åãî íå ïðåïÿòñòâóåò âõîäÿùåìó è èñõîäÿùåìó âîçäóøíûì ïîòîêàì.

• Â ñëó÷àå, åñëè â ìåñòå óñòàíîâêè âîçìîæíû ñèëüíûå ïîðûâû âåòðà, íàïðèìåð, íà ïîáåðåæüå, óáåäèòåñü, ÷òî âåíòèëÿòîð

âðàùàåòñÿ áåç çàòðóäíåíèé, è áëîê ðàñïîëîæåí âäîëü ñòåíû èëè èñïîëüçóåòñÿ çàãðàæäåíèå îò âåòðà.

• Â ðàéîíах с сильными ветрами óñòàíàâëèâàéòå íàðóæíûé áëîê ñ ïîäâåòðåííîé ñòîðîíû.

• Åñëè íåîáõîäèìî çàêðåïèòü áëîê íà ñòåíå, ìîíòàæíûå êðîíøòåéíû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì,

à ñòåíà äîëæíà áûòü ïðî÷íîé, êèðïè÷íîé, áåòîííîé èëè ïîäîáíîé ïî õàðàêòåðèñòèêàì. Åñëè åå ïðî÷íîñòü íåäîñòàòî÷íà,

òî êðîíøòåéíû ìîíòèðóþòñÿ ê äîïîëíèòåëüíîìó êàðêàñó èëè ñòåíà óñèëèâàåòñÿ.

• Ñîåäèíåíèå ìåæäó ñòåíîé è êðîíøòåéíàìè, êðîíøòåéíàìè è êîíäèöèîíåðîì äîëæíî áûòü óñòîé÷èâûì, íàäåæíûì è

ïðîâåðåííûì.

• Óáåäèòåñü, ÷òî íè÷òî íå ìåøàåò õîðîøåìó òåïëîîáìåíó.

• Установка наружного блока

Направление сильного 
ветра

Ветрозащита

Направление
сильного ветра

Направление
сильного ветра



ДАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО БЛОКА

• Для выбора размера под кронштейн, уточните у вашего поставщика точные размеры наружного блока вашего кондиционера.

A

BD

W

H

W

H

W
все размеры в мм

Наружный блок крепится болтами и гайками Ф10 или Ф8 на горизонтальное прочное основание или кронштейн.

681x434x285 460 292 

700x550x270 450 260 

945x810x395 640 405 

946x810x420 

673 403 946x810x410 

673 403 

845x702x363 540 350 

700x550x275 450 260 

805x554x330 511 317 

800x554x333 514 340 

Габарит наружного блока (мм)
Ш*В*Г

Размеры под кронштейн
А (мм) В (мм)



УСТАНОВКА ПАТРУБКА ОТВОДА КОНДЕНСАТА

прокладка

прокладка

дренажный отвод

отверстие

для дренажного 

отвода

Çàêðåïèòå ïðîêëàäêó â ïàçàõ äðåíàæíîãî патрубка, çàòåì âñòàâüòå

ïàòðóáîê îòâîäà êîíäåíñàòà íàðóæíîãî áëîêà è ïîâåðíèòå íà 90о.

Åñëè íåîáõîäèìî, ïîäñîåäèíèòå äîïîëíèòåëüíûé òðóáîïðîâîä îòâîäà

êîíäåíñàòà (ïðèîáðåòàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî) íàðóæíîãî áëîêà ê ïàòðóáêó.

Ïî ýòîìó òðóáîïðîâîäó áóäåò îòâîäèòñÿ êîíäåíñàò, îáðàçóþùèéñÿ

ïðè ðàáîòå наружного áëîêà â ðåæèìå обогрева.

Ïðè óäëèíåíèè äðåíàæíîé òðóáû íàäåæíî çàêðåïèòå è çàèçîëèðóéòå ìåñòî ñîåäèíåíèÿ, íå äîïóñêàéòå òîãî, ÷òîá

äðåíàæíàÿ òðóáà áîëòàëàñü.

Прокладка труб:

1. Äëÿ ïîäâîäà ôðåîíîïðîâîäà ñïðàâà èëè ñëåâà óäàëèòå çàãëóøêó ñ íóæíîé ñòîðîíû áëîêà. Ïîðåêîìåíäóéòå êëèåíòó

ñîõðàíèòü óäàëåííóþ çàãëóøêó íà ñëó÷àé ïåðåìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ íà äðóãîå ìåñòî.

2. Íàäåæíî ñîåäèíèòå òðóáîïðîâîä. (пðîâåðüòå íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèé êàê îïèñàíî â ðàçäåëå ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ

ÔÐÅÎÍÎÏÐÎÂÎÄÀ )

• Подключение и изоляция труб

Ñâÿæèòå âìåñòå òðóáû, ìåæáëî÷íûé êàáåëü è òðóáêó îòâîäà êîíäåíñàòà êàê ïîêàçàíî íà рисунке.Òàê êàê êîíäåíñàò

ñîáèðàåòñÿ â âàííî÷êó, à ïîòîì îòâîäèòñÿ ÷åðåç òðóáîïðîâîä ñàìîòåêîì, íå äîáàâëÿéòå íè÷åãî ëèøíåãî â ïðîñòðàíñòâî

äëÿ òðóáîïðîâîäîâ è ìåæáëî÷íîãî êàáåëÿ.



A: Îòðåæüòå òðóáû è êàáåëü.

1. Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ ðåçêè ìåäíûõ òðóá.

2. Èçìåðüòå ðàññòîÿíèå ìåæäó íàðóæíûì è âíóòðåííèì áëîêîì.

3. Îòðåæüòå òðóáû íåìíîãî äëèííåå îòìåðåííîãî ðàññòîÿíèÿ.

4. Îòðåæüòå êàáåëü íà 1.5ì äëèííåå îòìåðåííîãî ðàññòîÿíèÿ.

B: Óäàëåíèå çàóñåíöåâ

1. Îïóñòèòå çà÷èùàåìûé êîíåö òðóáû âíèç, ÷òîáû çà÷èùåìûå çàóñåíöû íå ïîïàëè

âíóòðü òðóáû.

2. Ïîëíîñòüþ óäàëèòå âñå çàóñåíöû ñî ñðåçà òðóáû специальным инструментом.

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé óòå÷åê õëàäàãåíòà ÿâëÿåòñÿ íåêà÷åñòâåííîå ñîåäèíåíèå.

Âíèìàòåëüíî выполните ïîäãîòîâêó òðóá, ñëåäóÿ ñëåäóþùèì èíñòðóêöèÿì:

Ñîåäèíåíèå òðóá
90°

труба

срез

ример

косой
срез

заусенцы кривой 
срез

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНОПРОВОДА

C: Ïîäãîòîâêà ãàåê
Óäàëèòå çàãëóøêè, óñòàíîâëåííûå íà òðóáàõ è âåíòèëÿõ íàðóæíîãî áëîêà,

âîçüìèòå ãàéêè,è íàäåíüòå èõ íà òðóáû (ýòî íåâîçìîæíî áóäåò ñäåëàòü ïîñëå

âàëüöîâêè).

Ãàéêà

D: Âàëüöîâêà

Плотно зажмите медную трубу в плашке, как показано на рисунке (учитывая размеры, 
приведенные в таблице), и развальцуйте ее.

A

Çàæèì Ìåòêà

Êîíóñ

Ñêîáà

Çàæèì

Ïëàøêà

труба

плашка

Медная труба

Ø 6.4

R0.4~0. 8

45° ±2

90 °    ± 4

AØ 9.5

Ø 12.7

Ø 15.9

Ø 19.1
65-67 N.m 

(663-683 kgf.cm) 23.2/0.91 23.7/0.93

Ø 22
75-85N.m 

(765-867 kgf.cm) 26.4/1.04 26.9/1.06

18-20N.m 
(183-204kgf.cm)

8.4/0.33 8.7/0.34

25-26 N.m 
(255-265 kgf.cm)

13.2/0.52 13.5/0.53

35-36 N.m 
(357-367 kgf.cm)

16.2/0.64 16.5/0.65

45-47 N.m 
(459-480 kgf.cm)

19.2/0.76 19.7/0.78

А (мм)

мин. макс.

Внешний диаметр

трубы (мм)

Усилие затяжки гайки,
N*m (kgf*cm)

Вид



Соединение и затягивание

• Вставьте одну трубу в другую (соблюдая соосность). Накрутите рукой гайку, 

без усилия. Затем обожмите соединение гаечными ключами с усилием 

приведенным в таблице.

ВНИМАНИЕ!

• Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçóéòå äâà ãàå÷íûõ êëþ÷à ïðè çàòÿãèâàíèè, ÷òîáы íå

ñâåðíóòü òðóáû.

≥10см

радиус гиба 
трубы

Минимальный радиус изгиба

Минимальный радиус изгиба 
трубопровода хладагента составляет 
10 см.

Внешний диаметр трубы, мм Момент затяжки Н*см Дополнительный момент затяжки
 Н*см

ф6,35

ф9,53

ф12,7

ф15,88

ф19,05

1500

2500

3500

4500

6500

1600

2600

3600

4700

6700

Крышка вентилей

Внимание!

Минимальная длина трассы для хладагента 3м.



После подключения еще раз проверьте следующие моменты:
1) Îáîðóäîâàíèå èìååò âûäåëåííóþ ëèíèþ ýëåêòðîïèòàíèÿ è íà àâòîìàò òîêîâîé защиты íå ïîäêëþ÷åíû
äðóãèå óñòðîéñòâà. Ïîäêëþ÷åíèÿ ñäåëàíû òàê êàê ïîêàçàíî íà ñõåìàõ.
2) Âñå êîíòàêòû íàäåæíû, âèíòû ïîäòÿíóòû. Ïîäòÿíèòå âñå ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ òàê êàê îíè ìîãëè
îñëàáíóòü îò âèáðàöèè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå. Óäàëèòå âñå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû è äîïîëíèòåëüíûå
êðåïëåíèÿ, èñïîëüçîâàâøèåñÿ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå.
3) Ïèòàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè äàííîãî âèäà îáîðóäîâàíèÿ.
4) Ìîùíîñòü ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè êîíäèöèîíåðà.
5) Ïðåäóñìîòðèòå, ÷òîáы ïðè ïóñêå îáîðóäîâàíèÿ ïèòàíèå ýëåêòðîñåòè изменялось не более чем на 10% от 
номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
6) Ñå÷åíèå êàáåëÿ ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ.
7) Â ñûðûõ è âëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ âñåãäà óñòàíàâëèâàéòå ÓÇÎ.
8) Èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü ïðîáëåì ñ ýëåêòðîïèòàíèåì ò.ê. îíè ìîãóò ïîâëå÷ü частые срабатывания 
реле, что приведет к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты 
от перегрузки.
9) Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãî îòêëþ÷åíèÿ îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ âñåõ ïèòàþùèõ
ïðîâîäîâ.

CAUTIONÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ДЛИНА ТРУБ И ДОЗАПРАВКА

*Максимальные длины труб указаны как эквивалентные, т.е. без учета поворотов. Каждый поворот равен 0,5 метра трубы.

Диаметры трубопроводов

нагнетание (жидкость) мм Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)
всасывание (газ) мм Ø 9,53 (3/8) Ø 9,53 (3/8)
Максимальная длина трубопровода м 25 25
Максимальный перепад высот м 10 10

Дозаправка хладагентом
грамм на 

каждый метр 
свыше 5

12 12

Внимание!
 • Стандартная заводская заправка блока рассчитана на магистраль длиной 5 м.

• Строго запрещается вместо вакуумирования продувать магистрали хладагентом! Это может привести к поломке 
оборудования!

    Запрещается заправлять оборудование хладагентом кроме R32. Это может привести к поломек оборудования!

09k 12k

R32

•



Âîçäóõ,âëàãà è ãðÿçü â õîëîäèëüíîì êîíòóðå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì:

• Ïîâûøåíèю äàâëåíèÿ â ñèñòåìå.

• Ïîâûøåíèю ðàáî÷åãî òîêà.

• Ïàäåíèю õîëîäî- è òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

• Ãðÿçü èëè âîäà â õîëîäèëüíîì êîíòóðå ìîãóò çàáèòü капиллярную трубу, что приведет к ее заморозке и полной блокировке.

Âîäà òàêæå ìîæåò âûçâàòü êîððîçèþ ÷àñòåé ñèñòåìû хладагента.

• Ââèäó âûøåóêàçàííîãî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîäóòü âíóòðåííèé áëîê è ìåæáëî÷íûå òðóáû àçîòîì, ñâàêóóìèðîâàòü

ñèñòåìó è óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè óòå÷åê.

• Ïîäãîòîâêà к вакуумированию
Ïðîâåðüòå, ÷òî êàæäàÿ èç òðóá(æèäêîñòíàÿ è ãàçîâàÿ ëèíèè) ìåæäó âíóòðåííèì è íàðóæíèì áëîêîì ïîäñîåäиíåíû ïðàâèëüíî,

âñå ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ âûïîëíåíû, îáîðóäîâàíèå ãîòîâî ê òåñòîâîìó ïóñêó. Ñíèìèòå çàãëóøêè ñ ãàçîâîãî è æèäêîñòíîãî

çàïîðíûõ âåíòèëåé.

ÂНИМАНИЕ! Íà ýòîé ñòàäèè ðàáîò âåíòèëè äîëæíû îñòàâàòüñÿ çàêðûòûìè. Íå îòêðûâàéòå èõ.

MC MC

-76cmHg

вентиль низк.давления

заправочный шланг
вентиль выс.давления

вакуумный насос

манометровый коллектор

вентиль низк.давления

шланг 
заправочный

ВАКУУМИРОВАНИЕ

• Âåíòèëè êëàïàíîâ èìåþò îãðàíè÷èòåëè õîäà. Íå ïðèêëàäûâàéòå ÷ðåçìåðíîå óñèëèå.

• Îòêðó÷èâàéòå ãàéêè ñ ïîìîùüþ ãàå÷íûõ êëþ÷åé.

• Ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ óêàçàí â òàáëèöå в разделе “подключение фреонопровода”.

7. Ñíèìèòå ãàéêó ñ âåíòèëÿ À.

8. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëè B è A.

9. Çàâèíòèòå ãàéêè-çàãëóøêè îáîèõ âåíòèëåé.

• При открытии клапанов, обратите внимание на следующие пункты:

(Ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî èñïîëüçîâàíèþ Âàøåãî âàêóóìíîãî íàñîñà, используйте насос специально для R32.)

1. Ïðîâåðüòå, ÷òî ñîåäèíåíèÿ A, B, C, D (см. рисунок ниже) âûïîëíåíû ïðàâèëüíî è íàäåæíû. Íàæèâèòå (íå ïëîòíî) øëàíã

ê ëèíèè íèçêîãî äàâëåíèÿ (ãàçîâîé) íàðóæíîãî áëîêà êîíäèöèîíåðà.

2. Ïîäêëþ÷èòå ýòîò øëàíã ê ìàíîìåòðè÷åñêîìó êîëëåêòîðó, à îò êîëëåêòîðà ê íàñîñó.

3. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëü “Lo” ìàíîìåòðè÷åñêîãî êîëëåêòîðà.

4. Âêëþ÷èòå âàêóóìíûé íàñîñ íà îòêà÷êó. Ïîñëå çàïóñêà íàñîñà плотно çàêðóòèòå ãàéêó øëàíãà íà êëàïàí íèçêîãî äàâëåíèÿ

íàðóæíîãî áëîêà è ïðîâåðüòå, ÷òî âàêóóìèðîâàíèå íà÷àëîñü (çâóê ðàáîòàþùåãî íàñîñà èçìåíèòñÿ, ìàíîìåòð íèçêîãî

äàâëåíèÿ áóäåò ïîêàçûâàòü 0 èëè îòðèöàòåëüíîå äàâëåíèå).

5.Âàêóóìèðóéòå â òå÷åíèå 15 èëè áîëåå ìèíóò è ïðîâåðüòå ÷òî ìàíîìåòð ïîêàçûâàåò äàâëåíèå -76cmHg (-1x105 Pa). Ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà âàêóóìèðîâàíèÿ ïëîòíî çàêðîéòå âåíòèëü “Lo” êîëëåêòîðà è âûêëþ÷èòå íàñîñ.

6. Ïîâåðíèòå çàïîðíûé âåíòèëü êëàïàíà B íà 45о ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè íà 6~7 ñåêóíä çàòåì ñíîâà çàêðîéòå âåíòèëü.

Óáåäèòåñü, ÷òî äàâëåíèå íåìíîãî âûøå àòìîñôåðíîãî è îñòàåòñÿ íåèçìåííûì

R32



Íàðóæíûé
áëîê

Âíóòðåííèé
áëîê

Трубы хладагента

Çàïîðíûé âåíòèëü Ñîåäèíåíèå

ÃàçA

Æèäêîñòü

C

D

B

Ïðîâåðüòå ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò ïî ìîíòàæó:

1. Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè:

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè äîëæíî áûòü áîëåå 2MΩ (ïðîâåðÿòü áåç ïîäêëþ÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ).

2. Çàçåìëåíèå:

Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ çàçåìëåíèÿ визуально ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèé, çàòåì ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå

òåñòîðîì. Óáåäèòåñü, ÷òî ñîïðîòèâëåíèå ìåíåå 4Ω.

3. Ïðîâåðüòå ýëåêòðîïèòàíèå íà óòå÷êó (ïðîâåðüòå â òå÷åíèе òåñîâîãî ïóñêà):

Â òå÷åíèè ïðîáíîãî çàïóñêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâêè, ñåðâèñíûé ñïåöèàëèñò ìîæåò ïðîâåðèòü óòå÷êó ìóëüòèìåòðîì

èëè ñïåöèàëüíûì èñêàòåëåì óòå÷åê. Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷êè íåìåäëåííî âûêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå. Íàéäèòå è óñòðàíèòå

ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè.

• Ïðîâåðêà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè

• Ïîèñê óòå÷êè õëàäàãåíòà

1. Ïðè ïîìîùè ìûëüíîãî ðàñòâîðà (â ðåæèìå îáîãðåâà):

Èñïîëüçóéòå ìûëüíûé ðàñòâîð èëè äðóãóþ íåéòðàëüíóþ æèäêîñòü ñ ïîõîæèìè ñâîéñòâàìè. Íàìàæüòå ðàñòâîðîì ìåñòà

ñîåäèíåíèé, ïàåê è ïðî÷èå âåðîÿòíûå ìåñòà óòå÷åê. Åñëè â äàííîì ìåñòå ñóùåñòâóåò óòå÷êà õëàäàãåíòà, òî íà ýòîì ìåñòå áóäóò

îáðàçîâûâàòüñÿ ìûëüíûå ïóçûðè.

2. Ïðè ïîìîùè òå÷åèñêàòåëÿ:

Èñïîëüçóéòå òå÷åèñêàòåëü äëÿ ïîèñêà óòå÷åê.

A: Ãàçîâûé çàïîðíûé âåíòèëü

B: Æèäêîñòíîé çàïîðíûé âåíòèëü и ïîäñîåäèíÿåìûå ìåæáëî÷íûå òðóáû.

Обратите особое внимание на:

Накидная гайка

Вентиль

Шток вентиля

Крышка

• Ïðîâîäèòå ïðîáíûé ïóñê ïîñëå ïðîâåðêè
ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè è îòñóòñòâèÿ óòå÷åê õëàäàãåíòà.
Èñïûòàíèÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû ïðîõîäèòü в 
течение не менее 30 ìèíóò.
1. Íàæìèòå êíîïêó ïðèíóäèòåëüíîãî çàïóñêà äâàæäû, ïîêà íå çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð.

Áëîê ïåðåéäåò â ðåæèì ðàáîòû ïðèíóäèòåëüíîãî îõëàæäåíèÿ.

2. Ïðîâåðüòå ðàáîòîñïîñîáíîñòü âñåõ ôóíêöèé â òå÷åíèè ïðîáíîãî çàïóñêà. Îñîáåííî

ïðîâåðüòå ðàáîòó системы îòâîäà êîíäåíñàòà.

3. Íàæìèòå êíîïêó ïðèíóäèòåëüíîãî çàïóñêà ñíîâà äëÿ îêîí÷àíèÿ ïðîáíîãî çàïóñêà.

Èíäèêàòîð ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ ïîòóõíåò è кондиционер îñòàíîâèòñÿ.

Кнопка принудительного запуска находится на дисплейном блоке кондиционера.

Âíóòðåííèé áëîê
Òî÷êè ïðîâåðêè

D

B

C

AÍàðóæíûé áëîê
Òî÷êè ïðîâåðêè

Êðûøêà

êîëïà÷êè âåíòèëåé

Крышка

Электрическая  схема 
расположена на внутренней 

строне крышки



• 

• 

• 

• 

• 

(2): (2):

Перед запуском

проверьте все сделанные
электрические соединения
в т.ч. на сопротивление
изоляции.
проверьте все соединения
труб на утечку

ЛИСТ ПРОВЕРКИ

убедитесь, что газовый и
жидкостной вентили открыты

ДА   НЕТ

нет утечек электричества

устройство заземлено

все крышки клеммников 
закрыты

ВБ и НБ крепко
закреплены

все трубные соединения
не имеют утечек

дренаж смонтирован

все трубы хладагента
изолированы

кондиционер исправно
работает в охлаждении

кондиционер исправно 
работает в обогреве

жалюзи ВБ работают
корректно

ВБ принимает сигналы
пульта ДУ

НБ ВБ

Инструкция для теста

работа в тесте мин. 30 минут
1. Включите э/питание
2. Нажмите ON/OFF на пульте ДУ
3. Выберите режим работы
Охлаждение - установить 
минимальную темепратуру
Обогрев - установить
макс.температуру
До снятия параметров кондиционер
должен работать в каждом режиме
как минимум 5 минут, затем перейти 
к проверке



Ïðèìå÷àíèå:
Ïèòàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ

• Ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïîäêëþ÷åíèé

1. Åñëè íà îáúåêòå óñòàíîâêè åñòü ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû ñ ýëåêòðîïèòàíèåì, íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü ðàáîòû ïî ïîäêëþ÷åíèþ

äî ðåøåíèÿ âñåõ ïðîáëåì.

2. Ýëåêòðîïèòàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííîìó â ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ (230Â+/-10%).

3. Íîìèíàë àâòîìàòà òîêîâîé çàùèòû è ÓÇÎ äîëæíû áûòü â 1.5 ðàçà áîëüøå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî ðàáî÷åãî òîêà.

4. Óáåäèòåñü, ÷òî îáîðóäîâàíèå èìååò íàäåæíîå çàçåìëåíèå.

5. Ïîäñîåäèíèòå ïðîâîäà êàê ïîêàçàíî íà ýëåêòðîñõåìàõ â èíñòðóêöèÿõ èëè íà êðûøêå èëè áîêîâîé ïàíåëè íàðóæíîãî áëîêà.

6. Âñå ïîäêëþ÷åíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííûì è ëîêàëüíûì òðåáîâàíèÿì, êâàëèôèöèðîâàííûì è сертифицированным

ïåðñîíàëîì.

7. Îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü ïîäêëþ÷åíî ê èíäèâèäóàëüíîé ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîäêëþ÷àòü áîëåå îäíîãî

óñòðîéñòâà íà àâòîìàò òîêîâîé çàùèòû.

• Подключение кабеля к внутреннему блоку:
1. Ïðîâåðüòå, ÷òî äëÿ ìåæáëî÷íîãî ñîåäèíåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ íåîáõîäèìûé òèï êàáåëÿ.

2. Оòâèíòèòå крепежные âèíòы блока электроники, çàòåì ñíèìèòå крышку блока электроники.

3. Ïîäêëþ÷èòå êàáåëü ñîãëàñíî ìàðêèðîâêè ê êëåììàì âíóòðåííåãî áëîêà.

4. Çàèçîëèðóéòå âñå íåïîäêëþ÷åííûå ïðîâîäà (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ) èçîëåíòîé.

• Подключение кабеля к наружному блоку:
1. Ñíèìèòå êðûøêó êëåììíîé êîëîäêè íàðóæíîãî áëîêà.

2. Ïîäêëþ÷èòå ìåæáëî÷íûé êàáåëü ê êëåììàì êîëîäêè ñîãëàñíî ìàðêèðîâêè íàíåñåííîé íà êëåììíûå êîëîäêè âíóòðåííåãî

è íàðóæíîãî áëîêîâ.

3. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàòåêàíèÿ âîäû ïî êàáåëþ â êëåìíóþ êîëîäêó ñäåëàéòå íåáîëüøóþ ïåòëþ.

4. Çàèçîëèðóéòå èçîëåíòîé íåèñïîëüçîâàííûå (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ) ïðîâîäà.

1 2 3

Пример размещения 
электромагнитного 
фильтра

• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля:
• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля необходимо осуществлять непосредственно при монтаже кондиционера, 

руководствуясь ПУЭ и учитывая способ прокладки кабеля и его длину.

 16°C 

Для этого используется кнопка ручного управления расположенная на внутреннем блоке под лицевой 
панелью.

Помните, что это временное решение.  

Поднимите переднюю панель блока, и зафиксируйте её.

Кнопка ручного управления расположена справа модуля дисплея.

Первое нажатие - включение режима АВТО принудительный.

Второе нажатие - включение режима охлаждение принудительный.

Третье нажатие - выключение кондиционера.

Закройте переднюю панель.

кнопка ручного
управления

Если температура в помещении ниже 

Используйте для запуска конпку ручного управления



Подключение питания к внутреннему блоку
Рекомендованная схема!

16 16

1.5

1-фаза1-фаза

1.5 

 09  12МОДЕЛЬ

Питание
Частота и напряжение

Количество фаз

Автомат, А

Сечение кабеля питания, мм2

Сечение кабеля 

межблочного, мм2

Заземляющий провод, мм2

Питание внутр.блока, мм2

Сигнальные провода, мм2 

1.5 1.5

1.5 1.5 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ СПЛИТ-
СИСТЕМЫ ERP INVERTER СЕРИИ OP

~220-240В, 50Гц

1.5 1.5 

~220-240В, 50Гц

Подключение питания к наружному блоку



Код 
сообщения

Значение

dF Кондиционер работает в режиме оттайки
CL Работает функция самочистки
FP Работает программа 8/12°C (защита от переохлаждения помещения)
FC Принудительное охлаждение
AP Работает управление через Wi-Fi
CP Кондиционер выключен контактами вкл/выкл

Код ошибки Значение
EH 00/EH 0A Ошибка чтения EEPROM внутр.блока

EL 01 Ошибка связи межблочной связи
EH 02 Ошибка перехода сигнала через 0
EH 03 Ошибка контроля скорости вентилятора ВБ
EC 51 Ошибка чтения EEPROM наружн.блока
EC 52 Ошибка термистора Т3 (конденсатор, НБ)
EC 53 Ошибка термистора Т4 (наружн.воздух, НБ)
EC 54 Ошибка термистора TP (нагнетание, НБ)
EH 60 Ошибка термистора Т1 (Т помещения, ВБ)
EH 61 Ошибка термистора Т2 (испаритель, ВБ)
EC 07 Ошибка контроля скорости вентилятора НБ
EH 0b Ошибка связи между платой ВБ и дисплеем
EL 0C Обнаружение утечки хладагента
PC 00 Ошибка IPM или неисправны IGBT 
PC 01 Защита по низкому/высокому напряжению э/питания

PC 02
Защита по высокой температуре компрессора, или защита по высокой 
температуре IPM, или защита по высокому давлению

PC 04 Ошибка модуля инвертора, включая компрессор
PC 08 Перегрузка по току
PC 40 Ошибка связи между чипами связи и инвертора
PC 03 Защита по низкому давлению
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